Requisicdo para linha de transportadores LF TAKTOMAT (1)

Empresa E-Mail Endereco

Contato Projeto./ Ordem

Tel./ Fax Data

Modelo Cargas

[TLFO80 Peso total do dispositivo

[CJLF100 Peso da estacdo de trabalho

[JLF125 Distancia de ponto de central da massa da carga (til
[CJLF150 até a superficie do link

[1Outro

Distancia A [mm]

Numero de links na linha n,

Passo (1 x, 2 x, 3 x comprimento de um link)

[JMontagem Vertical (utilizagdo dos links somente no topo)

[IMontagem Horizontal (Os links podem ser utilizados em ambos os lados)

Modo de movimentacdo

Montagem Vertical Montagem Horizontal
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[[] Com Paradas (Tempo de indexagao fixa, tempo de indexacdo variavel)

Tempo de indexacdo

[IModo Continuo (Tempo de indexagéo e tempo de espera)

Numero de ciclos por minuto

Angulo do parada : tempo de espera (ou angulo)
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Requisicao para linha de transportadores LF TAKTOMAT (2)

Posicdes de montagem do motor Posicao do eixo de acionamento
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R (na direcdo de trabalho a direita)
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L (na diregao de trabalho a esquerda) | (Eixo de acionamento livre para lado interno)
Sistema de Movimentagao
[ Com Indexador modelo RTxxx Tensdo [] 24vDC
Posicionamento do Motor [JL [IR [ 230V AC
Position of the free drive shaft [JA [l [] 400V AC
Tensdo do motor ] 230/400V 50Hz [] Outros
[[J 277/480V 60Hz Embreagem de seguranca [JSim  [JNao
[] Outros
[1Sem Motor
[] Com Motor indicado
Accessorios
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[[ILivre, sincronizagdo do eixo de saida (desenhono: [ Colunas de fixagdo (somente montagem vertical)
Nimero
Pintura Distancia entre a base (solo) e o link superior
Alojamento fundido [1RAL7016 [10utro
Motor [JPintura de produgdo [JQutro Controlador Universal TIC  [JSim  [JN&o

Pecas usinadas azuis, pecas de aluminio natural
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